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A Valmet stellt Traktionswinde fiir Harvester vor
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\ Seilakrobatik ohne Risiim i ‘;j' 4

In den letzten Jahren erfubr das Thema Holzernte im (Steil-) Hang viele neue Impulse. Insbe-
sondere der Problematik relativ kurzer Hinge nahmen sich die Hersteller an. Wo der Aufbau ei-
ner Seilkrananlage nicht lohnt, bieten sich inzwischen Alternativen in Form von Steilhanghar-
vestern — entweder Raupenmaschinen oder echte Spezialisten wie Menzi Muck oder Konrad

Highlander — und Forwardern mit Traktionshilfswinde. Einen Radharvester mit Traktionswinde
gab es bisher ausschlieBlich bei HSM. Diese Monopolstellung ist nun vorbei, denn jetzt konnen
auch Valmet-Kunden ein solches System fiir die Radharvester bekommen. Es wurde zusammen

mit dem Schwarzwilder Seilwindenspezialisten Ritter entwickelt und wartet mit einigen techni-

schen Finessen auf — beispielsweise einer Seilkapazitiit von iiber 300 Meter.

Steil sieht der Hang aus, in dem Andreas
Truskallers Valmet 911.4 arbeitet, richtig
steil sogar. Das stort ihn aber wenig, denn
der Forstunternehmer aus dem nieder-
sichsischen Goslar (Harz) setzt an seinem
Harvester das erste Ritter-Traktionswin-
densystem ein. Das KWF empfiehlt den
Einsatz solcher Winden bis zu einer Nei-
gung von 55 Prozent — jedenfalls im Dau-
ereinsatz. Auf geeigneten Boden darf es
kurzzeitig ruhig etwas mehr sein. Dal}
dieser Hang im oberen Bereich noch stei-
ler ist, sollte also kein Problem sein.

Fiir das Projekt Traktionswinde holte Ko-
matsu Forest Deutschland die Firma Rit-
ter aus Zell am Harmersbach mit ins
Boot. Beide Unternehmen arbeiten be-
reits einige Jahre auf dem Gebiet von Bei-
seilwinden zusammen. Ritters Kompe-
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tenz in punkto Seilwinden ist unbestrit-
ten, die Schwarzwiilder stellen seit lan-
gem diverse Ein- und Doppeltrommel-
winden als Anbau- und Aufbauversion
her. Fiir die neue Traktionswinde begniig-
te Firma Ritter sich aber beileibe nicht
mit einem Griff ins Regal, vielmehr han-
delt es sich um eine komplette Neuent-
wicklung. Den Forderungen nach még-
lichst groBer Seilkapazitit bei gleichzei-
tig hoher, konstanter Zugkraft fiel sogar
das altbekannte Arbeitsprinzip zum Op-
fer. Statt einer herkommlichen Trommel-
winde kommt eine Spillwinde zum Ein-
satz. Zu ihren Vorteilen gehort zum einen
die gleichbleibende Zugkraft: Die Trak-
tionswinde von Ritter kann unabhingig
von der Seillinge immer mit sieben Ton-
nen ziehen. Aber sind sieben Tonnen

nicht zu wenig, schlieilich bringen es an-
dere Traktionswinden doch auf bis zu
zehn Tonnen? ,.Eine Trommelwinde mit
10 Tonnen maximaler Zugkraft erreicht
auf der obersten Seillage nur etwa 6.5
Tonnen Zugkraft*, erklirt Uwe Haas,
Technischer Leiter bei Ritter. Besonders
drgerlich, daf man also gerade beim
Uberwinden der steilen Boschungskante
am wenigsten Unterstiitzung durch die
Seilwinde bekommt. Ein weiterer Plus-
punkt der Spillwinde ist die héhere Seil-
kapazitit. Andreas Truskaller stehen
ziemlich genau 320 Meter hochverdichte-
tes Python-Seil in 14 Millimeter Stirke
zur Verfiigung. Das ist schon eine ganze
Menge, liegt aber noch ein gutes Stiick
unter dem konstruktiv moglichen Maxi-
malwert, wie Haas versichert. Spillwin-
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den werden auch gerne dort eingesetzt,
wo nur wenig Platz zur Verfiigung steht.
Grund ist die Moglichkeit zur ridumlichen
Trennung von Spill und Seilspeicher-
trommel.

Kompaktes, flexibles System

Fiir Ritter kam die Verteilung des Trak-
tionswindensystems auf mehrere Einbau-
orte im Harvester allerdings nicht in Fra-
ge; ganz im Gegenteil war eine kompakte
Einheit das erklérte Ziel. Schaut man sich
das Ergebnis an. kann das Urteil nur hei-
Ben: Ziel erreicht. Wie angegossen sitzt
die Traktionswinde am Heck des 911.4,
sie steht nur wenig iiber und verschlech-
tert deshalb den Bdschungswinkel nicht.
Mittels zweier Hydraulikzylinder kann
die Zugrichtung an die Hangneigung an-
gepalit werden. Der eigentliche Clou ist
jedoch die Montage an der Maschine. Am
Harvester werden nur Adapterplatten und
Hydraulikanschliisse benétigt, und schon
kann die Winde jederzeit an- und abge-
baut werden. Dadurch hat man die Mog-
lichkeit, die Winde je nach gewiinschter
Arbeitsrichtung — bergauf oder bergab —
vorne oder hinten an der Maschine zu be-
festigen. Ein Unternehmer mit mehreren
Valmet-Harvestern konnte aber auch an
zwel oder mehr Maschinen Adapterplat-
ten und Hydraulikanschliisse vorriisten
und so die fiir den jeweiligen Auftrag am
besten geeignete Maschine kurzfristig mit
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Oben: Am vierzeiligen Display kénnen die
Betriebsarten gewdihlt werden. Der Fahrer
gibt eine Soll-Haltekraft vor — in diesem
Fall 5,1 Tonnen — und bekommt stets die
aktuelle Ist-Haltekraft angezeigt. Praktisch
sind auch die Informationen zu Gesamtlin-
ge und genutzter Linge des Seils (unten).

der Winde bestiicken. Prinzipiell paBt die
Traktionswinde an alle Harvestermodelle
von Valmet. Sie wiegt inklusive Seil nicht
mehr als 1.500 Kilogramm und kann des-
halb auch bei angebautem Aggregat mit
dem Harvesterkran bewegt werden. Mit
ein biBchen Ubung ist der Umbau eine
Sache von wenigen Minuten.

Die Hardware macht also einen guten
Eindruck, doch wie steht’s um die Soft-
ware? Natiirlich legten die Verantwort-
lichen der Firmen Ritter und Komatsu Fo-
rest groBen Wert auf die Synchronisie-
rung von Fahrantrieb und Winde. Vier Be-
trichsarten stehen zur Verfiigung: Auto-
matik, Wege, Funk und Seilwechsel. In-
formationen und Einstellmoglichkeiten
rund um die Winde liefert das vierzeilige
Display mit Funktionstasten. Hier kann
der Fahrer beispielsweise eine Soll-Zug-
kraft vorgeben und bekommt stets den ak-
tuellen Ist-Wert angezeigt. Auch iiber die
Hangneigung oder die verfiigbare Seillin-
ge informiert das Display. Sowohl optisch
als auch per Hupe warnt die Steuerung
kurz vor Erreichen des Seilendes. Die An-
zeige der Gesamt-Betriebsstunden der
Winde sowie der Betriebsstunden seit
dem letzten Seilwechsel helfen, an regel-
mibige Kontrollen und Wartungen zu
denken. Ein- und ausgeschaltet wird die
Winde mit einem Kippschalter auf dem
rechten Bedienpaneel. Daneben befinden
sich weitere Kippschalter zur Wahl der
Anbauposition (vorne/hinten) und zur

Rechts: Der
Frontanbau-
raum fiir die
Winde.

Links: Der Um-
bau vom Heck
an die Front
dauert nur we-
nige Minuten.
Unten: Die
Traktionswinde
ist sehr kom-
pakt, ihre Nei-
ung kann
mittels Hydrau-
likzylindern ein-
gestellt werden.







