ie befahrbaren Lagen sind abge-
Darbeitet“, sagt Forstunternehmer

Andreas Truskaller aus Goslar im
Harz. Als eine Konsequenz aus dieser Er-
kenntnis hat er daher schon vor Jahren
in Maschinentechnik fiir nicht befahr-
bare Lagen investiert. Eine war 2004 der
erste Riickezug Valmet 860.3 mit einer
Traktionswinde der Firma Ritter mit
10 t Zugkaft und 200 m Seil (bei 13 mm
Durchmesser). Die andere war 2006 der
Kettenharvester Valmet 911 X3M, auch
bekannt unter der Bezeichnung Snake.

Die Ansicht von Truskaller teilen
heute nicht wenige Forstunternehmer
und die Forstmaschinenhersteller rea-
gieren darauf, indem sie ihr Maschinen-
programm hangtauglich umgestalten.
Neben Spezialmaschinen wie dem
Highlander der Firma Konrad oder den
Schreitbaggern der Firmen Kaiser und
MenziMuck sind Forwarder und Har-
vester mit Traktionsseilwinden eine ver-
breitete Losung. Da die Zugleistung der
Winde mit dem Getriebe synchronisiert
ist, kann das Einsatzspektrum der Rad-
maschinen von den befahrbaren Lagen
bis etwa 35 % Hangneigung auf Hange
mit bis 55 % ausgedehnt werden, und
das bei hoher Bodenschonung. Dar-
tiber hinaus - so die Empfehlung des
Kuratoriums fiir Waldarbeit und Forst-
technik (KWF) — beginnt die Doméne
der Seilkrananlagen.

Dr. Jiirgen Munz, der Geschiftsfiihrer
der Komatsu Forest GmbH in Véhringen
Wittershausen, rechnet damit, dass
bundesweit etwa 15 % der Waldflache
Hangneigungen zwischen 35 % und
55 % aufweist. In mittelgebirgsreichen
Regionen nehmen solche Flachen natiir-
lich auch héhere Anteile an, so haben
in Baden-Wiirttemberg 27 % der Wilder
Hangneigungen tiber 30 % und in Thii-
ringen sind es teilweise tiber 50 %.

Angebot
fiir den Steilhang

Die Komatsu Forest GmbH in V6h-
rungen hat Steilhangmaschinen seit
mehreren Jahren im Angebot. Den An-
fang machte im Jahr 2002 der vom Oster-
reichischen Hiandler Karner & Berger ent-
wickelte Harvester Valmet 911 X3M, bei
dem die Bogieachsen und Hinterrdder
gegen traktionsstarke Raupenlaufwerke
mit Stahlketten ersetzt werden. Forwarder
riistet Komatsu Forest in Deutschland seit

Steilhang

Komatsu Forest GmbH

Traktionsseilwinde
fiir Harvester

Komatsu Forest baut sein Programm fiir den Steilhang aus
und bietet neben dem Valmet X3M nun auch eine Traktionsseilwinde
fiir seine Valmet-Harvester an.
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Abb. 1: Harvester Valmet 911.4 mit Ritter-Traktionswinde im Steilhang

Abb. 2 u. 3: Nachdem die Hydraulikkupplung und die Schrauben geldst wurden,
kann die Winde mit dem Harvesterkran vom Heck an die Frontseite umgebaut

werden.

Abb. 4: Mit einem der zusdtzlichen Kippschalter kann die Winde bei der
Heckmontage an steilen Béschungen angehoben werden.

Abb. 5: Die von Komatsu Forest in Vohringen entwickelte Steuerung bietet
vier Betriebsarten: Automatik, Wege, Funk und Seilwechsel. Sie zeigt auRerdem
die Betriebsstunden und die noch verfiigbare Seillinge an und warnt den Fahrer,

wenn die Hangneigung zu grof3 wird.

Abb. 6: Andreas Truskaller zieht das Windenseil aus, um es an einem neuen
Ankerbaum zu befestigen; die Steuerung arbeitet dabei im Funkmodus.

2004 auf Wunsch mit Traktionswinden
aus, die von der Firma Ritter &Sohne aus
dem nahe gelegenen Zell a.H. zugeliefert
werden. Karner & Berger haben dhnliche
Spezialangebote im Programm.

Neu ist eine Traktionsseilwinde fiir
Radharvester. Komatsu Forest ist damit
der zweite Hersteller nach HSM, der eine
solche Technik anbietet. Die von Ritter
speziell fiir diesen Zweck entwickelte Lo-

sung inklusive Dokumentation auf Ko-
matsu-Niveau setzt einige Ideen des Forst-
unternehmens Andreas Truskaller um, der
die Winde mit seinem im Dezember 2008
ausgelieferten Valmet 911.4 seit August
2009 auch testet. Im Rahmen einer Pres-
sevortithrung stellte er das System im
September bei einem Erweiterungshieb
an einer Ski-Piste bei Clausthal-Zeller-
feld vor.

Die neue Seilwinde ist kompakt gebaut,
fasst aber dennoch 300 m Seil mit 14 mm
Durchmesser und hat 7,2 t Zugkraft. Sie
kann an nachtrédglich angesetzte Adap-
terplatten am Heck des Harvesters und
zwischen den Bogieachsen an der Front-
seite angebaut werden. Ein Wechsel ist
innerhalb von etwa 15 Minuten méglich,
sodass der Harvester bergab und bergauf
eingesetzt werden kann. Nachdem er
das Stahlseil an einem Ankerbaum be-
festigt hat, erntet Truskalla im Normal-
fall zundchst bergab. Wenn er dabei
nicht alle Biume erreicht, setzt er die
Seilwinde im Tal an die Frontseite und
erntet bergauf den Rest. Seiner Auskunft
nach sind Bogiebédnder fiir den Linsatz
nicht mehr nétig.

Je nach Hangneigung wihlt er an der
elektronischen Steuerung in der Kabine
(Abb. 5) eine der eingestellten Zugkrifte
vor. Die Winde setzt diese Zugkraft unab-
hiingig von der Seillage auf der Trommel



Abb. 7: Das obligatorische Gruppenbild (v.l.n.r.) mit Uwe Haas (Technischer

Leiter bei Ritter & S6hne), Dr. Jiirgen Munz (Geschdftsfiihrer Komatsu Forest GmbH),
Andreas Truskaller, Arne Lampke (Servicetechniker bei Komatsu Forest) und
(in der Kabine halb verdeckt) Fahrer Steffen Bruns

um, da sie als Konstantzugwinde die
Kraft iiber eine zusétzliche Treibscheibe
tibertrdagt. Wie Uwe Haas, technischer
Leiter bei Ritter &Sohne, erklirt, ist der
fiir diese Windenbauweise oft verwen-
dete Begriff Spillwinde nicht korrekt.
Richtig sei vielmehr die Bezeichnung
Treibscheibenseilwinde.

Obwohl die Traktionswinde das gleiche
Einsatzspektrum abdeckt wie der Valmet
X3M, hat Truskaller letztere Maschine
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getauscht. Die Forster der Niedersachsi-
schen Landesforsten mogen Stahlketten
wegen der Bodenschdaden im Wald
nicht, begriindet er diesen Schritt. Die
Raupenmaschine miisse zudem immer
mit dem Tieflader umgesetzt werden.
Insgesamt ist der Valmet 911 X3M aus
Sicht von Truskaller eine Spezialma-
schine, deren Einsatz sich erst rechnet,
wenn sie dauerhaft an Steilhdngen ein-
gesetzt werden kann. Mit der Traktions-
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flexibler einsetzbar, auch in normalen
befahrbahren Lagen. Ein und dieselbe
Winde kann er — Adapterplatten, Steue-
rungen und Hydraulikanschliisse vor-
ausgesetzt — auch an anderen Harvestern
seines Unternehmens verwenden und
in Zukunft wahrscheinlich auch an den
Forwardern. Selbst zum reinen Beiseilen
ist sie geeignet. Und nicht zuletzt ist die
Maschine mit der inklusive Seil etwa
1,5 t schweren Winde nur knapp 18 t
schwer. Der 911 X3M wiegt 25 t.

Der Hang bleibt
eine Nische

Mit der Traktionswinde von Ritter
bietet Komatsu Forest zwei technische
Lésungen fiir den Einsatz von Vollern-
tern am Steilhang an. Der X3M bleibt
im Programm, weil sich bei reinen
Steilhangeinsdtzen Vorteile hat - bei-
spielsweise weil kein Zeitverlust beim
Seilanhingen auftritt oder weil seine
unerreichte Standfestigkeit die Produk-
tivitdt positiv beeinflusst.

Insgesamt bleibt die Arbeit mit Rad-
oder Raupenmaschinen im Steilhang
aber eine Nische fiir Spezialisten. Zwar
ist in diesem Bereich noch Potenzial
vorhanden, aber die zusdtzlichen Inves-
titionen betragen fiir Ernte- und Riicke-
maschine immerhin etwa 100000 €.
Zudem sind gute Fahrer ohne Hohen-
angst im Steilhhang eine wichtige Vor-
aussetzung fiir den erfolgreichen Maschi-
neneinsatz.
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