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1. Beurteilung - kurzgefasst

Anbau-Seilwinden RITTER
Typen S50-DK, S60-DK und S70-DK mit hydraulischer Eigenversorgung

wf

Priifmerkmal Priifergebnis Bewertung
Seilwindenklasse Seilwindenzugkraft >35 - 55 kN und >55 kN
2Dehy und 3Dehy siehe Prifgrundlage Seite 8
Einsatzbereich Doppeltrommel-Anbauwinden zum Vorrlicken

und Ricken von mittelstarkem und auch star-

kem Langholz unter einfachen Gelandebedin-

gungen sowie zur Unterstltzung der Fallarbei-

ten; fir den Einsatz im bauerlichen Wald und im

Nebenerwerb geeignet.

Die Anbauwinden sind mit elektrohydraulischer

Kabelsteuerung oder mit Funkfernsteuerung er-

héltlich. Ohne Funkfernsteuerung ist das Vorr(-

cken zeitaufwendiger und weniger bestandes-

pfleglich.
Zugkraft beim Betrieb der Trommeln einzeln

seillagenunabhéangig konstant, je nach Typ

50 kN, 60 kN oder 70 kN

beim Betrieb beider Trommeln gleichzeitig

seillagenabhangiger Zugkraftabfall, je nach Typ

bis 38 kN, 45 kN und 54 kN
Schlepper Es wird ein landwirtschaftlicher Allradschlepper

empfohlen mit Motorleistung

je nach Typ ab ca. 60 kW, 70 kW oder 80 kW
Betriebssicherheit gut

keine Schaden im Verlauf der Prifung +
Handhabung gut
Bedienung einfach 0
Kérperliche Kraftaufwand zum
Belastung e Ausziehen des Seiles etwa 60 N, +

e Beiseilen und Lésen der Bremse

Uber Drucktastenschalter sehr niedrig ++

Poltern mit dem Ruckeschild ungunstige Kérperhaltung -
Ristzeiten / Wartung gut
Rustzeiten An- bzw. Abbau in weniger als 15 Minuten 0
Wartungsaufwand gering +
Arbeitssicherheit bestétigt durch GS-Prifung (DPLF)

Bewertungsbereich: ++/+/0/-/-- (0o = Standard)
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2. Kurzbeschreibung

e Elektro-hydraulisch gesteuerte Doppeltrommel-Winden flr Dreipunktanbau Katego-
rie 2/3(1SO 730),

e seillagenunabhangig konstante Zugkraft durch permanentes Abtasten der aktuellen
Seillage zur automatischen Zugkraftanpassung;

e mechanischer Antrieb Uber Schlepperzapfwelle;

e Steuerung Uber eigene, im Windenaggregat integrierte Hydraulikanlage,
e Bedienung Uber Kabel- oder Funkfernsteuerung.

(Technische Daten siehe Seite 5).

3. Priufergebnisse

Einsatzbereich / erforderlicher Schlepper

Die Einsatzschwerpunkte liegen beim Vorricken und Ricken von mittelstarkem und
auch starkem Langholz unter einfachen Gelandebedingungen sowie zur Unterstiitzung
der Fallarbeiten.

Die Anbauseilwinden eignen sich fir den Einsatz im bauerlichen Wald und im Neben-
erwerb.

Es wird ein allradgetriebener landwirtschaftlicher Schlepper fir den
e Typ S50-DK ab ca. 60 kW Motorleistung und einem Gewicht ab etwa 5000 kg,

e dem Typ S60-DK ab ca. 70 kW Motorleistung und einem Gewicht ab etwa 6000 kg
und

e dem Typ S70-DK ab ca. 80 kW Motorleistung und einem Gewicht ab etwa 7000 kg

empfohlen.

Zum sicheren und rationellen Betrieb beim Ricken sollten zur Verbesserung der Achs-
lastverteilung die Schlepper mit zuséatzlichen Frontgewichten ballastiert werden.

Durch die relativ geringe Ausladung der Winden wird die Wendigkeit kaum beeintrach-
tigt. Der Anbau der Winden kann auch mit Schnellkuppler erfolgen.

Lastbildung, Abstilitzung, Seilgeschwindigkeiten

Die Lastbildung erfolgt bei auf dem Boden abgestutzter Winde entweder im Chokerver-
fahren oder durch Beiseilen einzelner Stamme.

Das Vorrlcken ist bei der Bedienung ohne Funkfernsteuerung zeitaufwendiger und we-
niger bestandesschonend.

Die Ruckeschilder bewirken eine gute Abstitzung.

Die Seileinlaufgeschwindigkeit kann durch die Vorwahl der Zapfwellendrehzahl, bis
1000 U/min, praxisgerecht gestaltet werden (siehe Seite 5).

Die Lange der Seile lasst Beiseilentfernungen je nach Typ bis etwa 130 m (S50-DK),
110 m (S60-DK) und 90 m (S70-DK) zu.

Lastfahrt

Die Last wird entweder in den Seilen hangend oder mit in den Kettenfallen eingehang-
ten Chokerketten transportiert.
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Poltern
Poltern mit dem Rulckeschild ist nur durch Zusammenschieben mdglich.

Verflugbarkeit, Betriebssicherheit, Haltbarkeit

Die Betriebssicherheit der Anbauseilwinden ist gut. Die Seile werden ordentlich auf den
Seiltrommeln aufgespult. Stérungen traten wahrend der Prifung nicht auf.

Die Winden sind robust und gut haltbar gebaut. Schaden traten im Verlauf der Prifung
nicht auf.

Der Oberflachenschutz (Anstrich) ist gut haltbar.

Ergonomie (Handhabung - kérperliche Belastung)

Die Handhabung ist einfach. Die Bedienkrafte beim Einziehen des Seiles und zum L&-
sen der Bremse sind sehr niedrig (Drucktastenschalter).

Der Kraftaufwand zum Ausziehen der Seile von den Trommeln ist gering (etwa 60 N).
Beim Poltern besteht eine unginstige Kérperhaltung.

Rustzeit und Wartung

Die Anbauseilwinden kénnen in weniger als 15 Minuten am Schlepper angebaut bzw.
abgebaut werden.

Der Zeitbedarf fur die Wartung ist gering.

Standfestigkeit

Zwei Stitzen gewahrleisten auf festem Untergrund ein sicheres Abstellen der An-
bauseilwinden.

Arbeitssicherheit

Die Anbauseilwinden RITTER Typen S50-DK, S60-DK und S70-DK wurden durch die
Deutsche Prifstelle fir Land- und Forsttechnik (DPLF) auf Arbeitssicherheit geprift
(GS-Prifung).

Betriebsanleitung und Ersatzteilliste
Betriebsanleitung und Ersatzteilliste sind ausfihrlich und tbersichtlich.

Umfrageergebnis

Eine Umfrage bei Besitzer und Einsatzstellen typengleicher Anbauseilwinden bestatigte
die Prifungsergebnisse.
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4. Beschreibung und Technische Daten (gemessene Werte)

Bauart Doppeltrommel-Winden fir Dreipunkt-Anbau Kategorie 2/3 (1ISO 730);
Rahmen als SchweiBkonstruktion mit Riickeschild;
Anordnung der Seiltrommeln waagerecht, Wellen quer zur Fahrzeuglédngsachse;
Seiltrommeln mit Seilandruckrollen

Seileinlauf | lber drehbar gelagerte, sich selbsttatig in Zugrichtung ausrichtende Seileinlaufrol-
len; sémtliche Lager sind Walzlager

Bremse Federspeicher-AuBenbandbremsen

Seilaus- Uber AuBenbandbremse; mit von Hand einstelloarer Bremswirkung mittels feder-

zugbremse | \orgespannter Anpressung

Riickschild | mit integrierter Anhangekupplung (zur Mitfihrung von zweiachsigen Anhangern)
und Rlckejoch, darin 10 Aussparungen zum Einhangen von Chokerketten (Ketten-
fallen) und 2 verschlieBbare Staukasten (“a 24 | Inhalt)

Steuerung | elektro-hydraulisch mit konstanter, seillagenunabhangiger Zugkraftregulierung.
Durch permanentes Abtasten der aktuellen Seillage wird mittels einer elektroni-
schen Vorsteuerung der Kupplung-Steuerdruck angepasst; eigene Hydraulikanlage

Bedienung | Uber Kabel- oder Funkfernsteuerung mit stufenloser Motordrehzahlregulierung

Antrieb Schlepperzapfwelle tber Dreifach-Rollenketten und Schneckentrieb auf die Trom-
melwellen; Kraftlibertragung auf die Seiltrommeln mittels hydraulisch betatigter
Mehrscheiben-Trockenkupplungen;

Ubersetzungsverhaltnisse = 15 : 1;
maximal zuldssige Antriebsdrehzahl 1000 min-.
Mittl. Seil- | bei Zapfwellen-Antriebsdrehzahl 540 /750 /1000 min~' = 0,55/0,75/1,00 m/s
g?s:h_:‘"“' seillagenabhangige Geschwindigkeitsschwankungen +/- 30 %
igkei

Winden- | jyeim Betrieb der Trommeln einzeln seillagenunabhingig, 50 /60 /70 kN

zugkraft beim Betrieb beider Trommeln gleichzeitig seillagenabhangig Zugkraftabfall bis
bei den Typen S50-DK, S60-DK, S70-DK 38/45/54 kN

Bedien- Seile ausziehen verstellbar ca.60 N

krafte Beiseilen / Bremse I6sen tiber Drucktastenschalter -/-

Haupt- Hbhe mit Schutzgitter 2300 mm

abmes- grdBte Breite  Typ S50/60-DK, S70-DK 1800 mm, 2000 mm

sungen

undgGe- Rlckeschild, Breite Typ S50/60-DK, S70-DK 1800 mm, 2000 mm

wichte gréBte Ausladung, ab Befestigung am Unterlenker 560 mm
Seiltrommeln: Durchmesser innen / auBen 190 mm / 400 mm

Breite 200 mm

2x145m/10* mm
2x120m/11* mm
2x100m/12* mm

Seile: max. Lange bei Durchmesser Typ S50-DK,
Typ S60-DK,
Typ S70-DK

Hohe des Seileinlaufes Uber Aufstandsflache 1250 mm

Gewicht, Winde ohne Seil Typ S50/60-DK, S70-DK
Stahlseile* (10/11/12 mm Durchmesser)

940 kg, 960 kg
0,55/0,65/0,75 kg/m

*)Verdichtete Seile
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Maschinenkosten
Anschaffungskosten ohne Mehrwertsteuer (Stand 4. 2010)

Anbauwinde Typ S50-DK 15.900,-- €
Typ S60-DK 16.400,-- €

Typ S70-DK 17.100,-- €

Gelenkwelle 130,-- €
Stahlseil (100 m / 10mm) a400,-- €
Stahlseil (100 m / 11mm) 4430, €
Stahlseil (90 m/12mm) a420,- €
Seilhaken a18,--€
Funkfernsteuerung auf Anfrage

Andere Ausristung (nicht geprift)

Seileinlaufrolle mit hydraulischer Seileinlauforemse zur Schlaffseilvermeidung; Seilaus-
wurfvorrichtung mit Seileinlaufbremse; stufenlose Motordrehzahlregulierung in Verbin-
dung mit Funkfernsteuerung; von Hand oder Uber Funk betatigte proportionale Last-
senkbremse; andere Rlckeschildbreiten; steckbare Anhangekupplung.
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5. Prufung

Auflagen / Empfehlungen: keine

DLG-Priifung (Deutschland) ile %Ew

Die Anbauseilwinden RITTER Typen S50-DK, S60-DK und S70-DK wur-
den aufgrund einer Vereinbarung zwischen KWF und DLG gemeinsam
gepruft und anerkannt.

BFW-Priifung (Osterreich)

Die Anbauseilwinden RITTER Typen S50-DK, S60-DK und S70-DK wur-

den aufgrund einer Vereinbarung zwischen KWF und BFW gemeinsam

gepriift und anerkannt. BFW

ART-Anerkennung (Schweiz)

Aufgrund der Vereinbarung im Rahmen von ENTAM wird dieser Prifbericht Oo dgroscope
von der ART anerkannt. (Bericht Nr.: D-06.11) FAT TANIKON

Prifungsdurchfiihrung
Kuratorium fir Waldarbeit und Forsttechnik (KWF), D-64823 GroB-Umstadt,

Praktischer Einsatz
verschiedene Forstbetriebe und Privatwaldbesitzer in Baden-Wirttemberg und Hessen

Berichterstatter
Dipl.-Ing. E. Debnar, KWF-Zentralstelle, GroB-Umstadt,

FPA-/DLG-Prifungskommission
KWEF-Prifausschuss ,Schlepper und Maschinen“ (Obmann: FD R. Brimmel)

KWF-Gebrauchswert-Anerkennung
Priif-Nr. 5561, gilltig bis 31.07.2015

Der Anmelder ist berechtigt, die Prifzeichen gemaB Prifungsordnung an Maschinen dieser
Typen zu fuhren und die Anerkennung in der Werbung zu verwenden.

Herausgegeben

mit Férderung durch das Bundesministerium fur Erndhrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz auf-
grund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages und durch die Landerministerien fir Forstwirt-
schaft

Kuratorium fiir Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF)

Forsttechnischer Priifungsausschuss (FPA) Telefon: 06078 / 785-0
Spremberger Strale 1 Telefax: 06078 / 785-50+39
D-64823 Grof3-Umstadt E-Mail: pruefung @kwf-online.de

Internet: htp://www.kwf-online.de
Bundeforschungs- und Ausbildungszentrum fiir Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW)

Fachbereich Forsttechnik Telefon: 0043 / 7612 64419-0

Johann Orth Allee 16 Telefax: 0043 / 7612 64419-34

A-4810 Gmunden E-Mail: nikolaus.nemestothy @bfw.gv.at
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.(DLG)

Fachbereich Landtechnik — Priifstelle fiir Landmaschinen — Telefon: 06078 / 785-0

Max-Eyth-Weg 1 Telfax: 06078 / 9635-90

D-64823 Grof3-Umstadt E-Mail: tech@dlg-frankfurt.de
Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-T4nikon (ART) Telefon: +052 /368 33 52

CH-8356 Ettenhausen Telefax: +052 /365 11 90

E-Mail: thomas.anken @art.admin.ch
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